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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1  |Identifikator vyrobku
Nézev: HEMOLYZACNI PROMYVACI ROZTOK 90 H
Identifikaéni ¢islo: Neuvedeno smés
Registra¢ni ¢islo: Neuvedeno smés
1.2 | Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti: Pomocny diagnosticky prostiedek
Nedoporuéena pouZiti: neuvedeny
1.3 |Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
SKALABs.r.0.
Misto podnikani nebo sidlo: Slovenska 61,
568 02 Svitavy
Telefon: +420 461531163
Jiny kontakt: skalab@skalab.cz
Odborné zplisobila osoba: h.krejsova@seznam.cz
1.4 | Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informadni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha

(nepfetrzit€) +420-224919293
+420-224915402

Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1  |Celkova klasifikace smési: Smés je klasifikovana jako nebezpeéna
Nebezpecné ucinky na zdravi: Zdravi skodlivy pfi poziti, vazné poskozeni oci
Nebezpecné ucinky na Zivotni $kodlivy pro vodni prosttedi s dlouhodobymi ucinky
prostredi.
Fyzikalné-chemické ucinky Neni klasifikovan jako nebezpecny
Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace dle 1272/2008 Kody tfidy a kategorie Kody standardnich vét
nebezpecnosti o nebezpecnosti:
Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1 H318
Aguatic Chronic 3 H412
2.2 |Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti
]

Signalni slovo:

nebezpeci

Standardnich véty o nebezpecnosti:

H302 Zdravi skodlivy pii poziti
H318 Zpisobuje vazné poskozeni oci.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Standardni véty pro bezpecné
nakladani:

P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte lékaie

P262 Zabrante styku s o¢ima, kiizi nebo odévem

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny
a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
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2.3

Dalsi nebezpecnost
Neobsahuje latky PBT/vPvB > 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XIII natizeni REACH

Smés neobsahuje latky zatazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 natizeni REACH vzhledem k
vlastnostem narusujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi
endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100
nebo Natizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2

Smési

Smeés latek, které nejsou klasifikovany jako nebezpecné, s vyjimkou:

Identifikator |Nazev Hydrogenfosfore¢nan sodny dodekahydrat
slozky: Identifikaéni ¢islo | Indexové &islo CAS ¢&islo ES ¢islo
- 10039-32-4 231-558-5
Registra¢ni ¢islo  |neuvedeno
Obsah 1.02 % hm
Klasifikace dle Koédy tiidy a kategorie Koédy standardnich vét
(ES) 1272/2008: nebezpecnosti o nebezpecnosti:
neni klasifikovan jako nebezpecny
Identifikator |Nazev Azid sodny
slozky: Identifikacni ¢islo | Indexové Cislo CAS cislo ES ¢&islo
011-004-00-7 26628-22-8 247-852-1
Registracni ¢islo neuvedeno
Obsah 0.2 % hm
Klasifikace dle Koédy tiidy a kategorie Koédy standardnich vét
(ES) 1272/2008: nebezpecnosti o0 nebezpecnosti:
Acute Tox. 2 H300
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
(EUH032)
Identifikator |Nazev Triton X-100
slozky: Identifika¢ni ¢islo | Indexové &islo CAS é&islo ES ¢&islo
- 9002-93-1
Registracni ¢islo neuvedeno
Obsah 5.2 % hm
Klasifikace dle Kody tiidy a kategorie Kody standardnich vét
(ES) 1272/2008: nebezpecnosti o0 nebezpecnosti:
Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 2 H411
Identifikator |Nazev Chlorid sodny
slozky: Identifika¢ni ¢islo | Indexové &islo CAS ¢islo ES &islo
- 7647-14-5 231-598-3
Registracéni ¢islo neuvedeno
Obsah cca 2.5 % hm
Klasifikace dle Kody tiidy a kategorie Kody standardnich vét
(ES) 1272/2008: nebezpecnosti o0 nebezpecnosti:

neni klasifikovan jako nebezpecny

Plné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

41

Popis prvni pomoci

Seznamit se s bezpecnostnim listem, pfipadné ho ukazat 1ékafi.

Pti nadychani: Pfi vdechnuti ptived’te postizeného na Cerstvy vzduch. V ptipadé potizi vyhledejte 1ékatskou
pomoc.

Pii styku s kizi: | Oplachnout potiisnénou kiizi vodou.

Pti zasazeni o¢i: | Vyplachnout dostate¢nym mnozstvim vlazné vody (cca 15 min.). V ptipadé obtizi vyhledejte
1ékare.

Pfi poziti: Pfi potizich vyhledat Iékaf'skou pomoc.

4.2

vvvvvv

Nejsou znamy zadné vyznamné piiznaky expozice.

4.3

Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Okamzita l1ékai'skd pomoc neni nutnd, nasledna 1é¢ba je symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haeni poZiru

5.1

Hasiva
Produkt neni hoflavy.

Vhodna hasiva: voda, oxid uhliity, péna, prasek

Nevhodna hasiva: |ptizplsobit latkam hoficim v okoli

5.2

Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
V piipad¢ pozaru mohou unikat toxické plyny a vypary nebezpecné pro vdechovani

5.3

Pokyny pro hasice
Bézny ochranny odé€v pro hasice, izola¢ni dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného viniku

6.1

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Pouzivat zakladni ochranné pomticky (kapitola 8).
Dodrzovat bézné pracovni a hygienické piedpisy.

6.2

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabranit kontaminaci povrchovych a spodnich vod, tiniku do kanalizace.

6.3

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

velky unik: rozlity material absorbovat inertnim materidlem (celuldsa), pouzity material ulozit do vhodného
kontejneru a likvidovat v souladu s piedpisy o odpadech

maly unik: misto dikladné ocistit vodou

6.4

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7 Informace o bezpe¢ném zachazeni.

Viz oddil 8 pro informace o osobni ochranné vystroji.
Viz oddil 13 pro informace o likvidaci.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

Opati‘eni pro bezpecné zachazeni
Dodrzovat bézné pracovni a hygienické piedpisy pro praci s chemikaliemi.
Po praci, pied jidlem, pitim a koufenim umyt ruce vodou a mydlem.

7.2

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Produkt skladovat v originalnich, tésné€ uzavienych obalech pii teploté pfedepsané na obalu
nesmi byt skladovan s potravinami.

7.3

Specifické koneéné / specificka kone¢na pouZiti
Neuvedeny
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ODDIL 8: Omezovini expozice /osobni ochranné prostiedky

8.1

Kontrolni parametry
Nejsou uvedeny

Pred ptestavkami a na konci prace umyt ruce, pfi praci nejist, nepit a nekoufit.
Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni 93/2012 Sb. :

Nazev latky (slozky): CAS

PEL mg/m?3 NPK-P mg/m3 |

Poznamka

Azid sodny 26628-22-8 ‘ 0.1 0.3

D, |

D - pii expozici se vyznamn¢ uplatiiuje pronikani latky kizi
| — drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kizi

Limitn{ hodnoty ukazatelii biologickych | neuvedeny

testd (432/2003 Sb., priloha 2):

DNEL neuvedeny

PNEC neuvedeny

8.2

Omezovani expozice

Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdus$i pracovist' a specifikaci ochrannych pomucek stanovi pracovnik
zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovnikil. Zajistit dostatecné vétrani pracovisté

Omezovani expozice pracovnikii

Doporuceno pouzivani pfedepsanych ochrannych pomticek. Po praci diikladn€ umyt ruce a osettit krémem

Ochrana dychacich cest:

neni pozadovana

Ochrana o¢i:

Pouzivat ochranné bryle

Ochrana rukou:

Pouzivat ochranné jednorazové latexové rukavice.

Ochrana kuze:

Pouzivat vhodny pracovni odév

Omezovdni expozice Zivotniho prostiedi

Neni nutna

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Kapalina

Zéapach: Data nejsou K dispozici
Prahova hodnota zdpachu: neuvedena

pH (pii 20°C): Data nejsou Kk dispozici
Bod tani / bod tuhnuti (°C): Data nejsou K dispozici
Pocéte¢ni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): Data nejsou K dispozici
Bod vzplanuti (°C): Data nejsou Kk dispozici

Rychlost odpatfovani

Data nejsou K dispozici

Hoflavost:

Stanovuje se u pevnych latek

Meze vybusnosti nebo hoflavosti:

horni mez (% obj.): | Data nejsou k dispozici

dolni mez (% obj.): | Data nejsou k dispozici

Tlak pary Data nejsou k dispozici.
Hustota pary Data nejsou k dispozici.
Relativni hustota (25 °C) Data nejsou k dispozici
Rozpustnost Ve vodé rozpustny

Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol / voda: Data nejsou K dispozici

Teplota samovzniceni:

Neni samozépalny

Teplota rozkladu:

Data nejsou k dispozici.

Viskozita (20°C):

Data nejsou k dispozici.

Vybusné vlastnosti:

Nemad vybusné vlastnosti

Oxidacni vlastnosti:

Nema oxidacni vlastnosti
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9.2
Dalsi informace
Dalsi informace
9.2.1. Informace tykajici se tiid fyzikalni nebezpecnosti
Data nejsou k dispozici
9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti
Data nejsou k dispozici
ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 |Reaktivita
V béZznych podminkach nejsou znamé zadné nebezpecné reakce smési
10.2 |Chemicka stabilita
Za béznych podminek stabilni
10.3 |Moznost nebezpeénych reakei
Nejsou znamy za doporuc¢enych podminek pouziti
10.4 |Podminky, kterym je tFeba zabranit
Kontakt s nesluéitelnymi materialy
10.5 |Neslucitelné materialy
Nejsou znamy.
10.6 |Nebezpecné produkty rozkladu
U ptipravku nejsou znadmé zadné nebezpedné rozkladné produkty. Pfi pozaru mohou vnikat nebezpeéné plyny a
vypary (oxidy uhliku)
ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 | Informace o toxikologickych ucincich
Akutni toxicita
Typ testu | Vysledek Cesta expozice | Testovaci organismus
azid sodny LC50 37 mg/m® inhala¢né Potkan
LD50 20 mg/kg dermalné Kralik
Hydrogenfosfore¢nan draselny LD50 > 4.640 mg/kg dermalné Kralik
Triton LD50 1 800 mg/kg oralné Potkan
LD50 8 000 mg/kg dermdlné Kralik
Smés je klasifikovéana jako akutné toxicka — Skodliva pfi poziti
Ziravost/drazdivost pro KiZi
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i
Vazné poskozeni odi..
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych buiikach
Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita
Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci
Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zékladé dostupnych idajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zékladé dostupnych idajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zékladé dostupnych idajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
11.2 | Informace o dalsi nebezpecnosti
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11.2.1. Vlastnosti vyvolavajici naruseni innosti endokrinntho systému

Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k
vlastnostem narusujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi
endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100
nebo Natizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

ODDIL 12: Ekologické informace

121 | Toxicita
Ryby
Nazev slozky ] Testovaci organismus \ Doba trvani testu ] Vysledek
Data nejsou k dispozici
Rasy
Naizev slozky | Testovaci organismus | Doba trvini testu | Vysledek
Data nejsou k dispozici
Dafnie
Nazev slozky Testovaci organismus Doba trvani testu Vysledek
Azid sodny EC50 Daphnia pulex 48 hod 4.2 mg/l
Triton EC50 Daphnia magna 48 hod 26 mg/l
Bakterie
Nazev slozky \ Testovaci organismus ‘ Doba trvani testu ’ Vysledek
Data nejsou k dispozici
smés je klasifikovana jako $kodliva pro vodni organismy s dlouhodobymi G¢inky ve vodnim prostiedi
12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Data nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Data nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v v padé
Data nejsou k dispozici.
125 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Piipravek nema vlastnosti PBT a vPvB, data k posouzeni nejsou k dispozici, vzhledem k tomu, Ze slozky nemaji
vlastnosti PBT a vPvB lze ptedpokladat, ze ani smés nebude PBT nebo vPvB.
12.6 | Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 natizeni REACH vzhledem k
vlastnostem narusujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi
endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100
nebo Naftizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.
12.7 Jiné nep¥iznivé ucinky
Nejsou zndmy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

131

Metody nakladani s odpady

a) Vhodné metody pro odstrafiovani latky nebo smési a znecisténého obalu:
Oznaceny odpad, véetné identifikacniho listu odpadu piedat firmé, ktera ma opravnéni k likvidaci
odpadi podle zakona o odpadech
Zcela vyprazdnéné i nevyprazdnéné obaly ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad
predat k odstranéni oprdvnéné osobé¢, kterd ma opravnéni k likvidaci odpadt podle zdkona o odpadech.

b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpiisob nakladani s odpady
74dné nebezpedné fyzikalné chemické vlastnosti.

C) Zamezeni odstranéni odpadu prostiednictvim kanalizace
Nevylévat do kanalizace

d) Zvlastni bezpeénostni opatieni pro doporuéené nakladani s odpady
neuvedena

| ODDIL 14: Informace pro pi‘epravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA/ADN /RID
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ADR IMDG IATA ADN RID

Neni nebezpeénym zboZim pro prepravu

14.1. UN ¢islo nebo ID cislo

Nevztahuje se Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

Nevztahuje se Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

14.3. T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro pirepravu

Nevztahuje se Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

14.4. Obalova skupina

Nevztahuje se Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

Nevztahuje se Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nejsou dostupné zadné dopliujici informace

14.6. Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uZivatele

Pozemni pieprava
Nevztahuje se

Doprava po mofi

Nevztahuje se

ILetecka preprava
Nevztahuje se

'Vnitrozemska lodni doprava
Nevztahuje se

Zelezni¢ni pieprava
Nevztahuje se

|14.7. Namoini hromadna pi‘'eprava podle nastroji

IMO

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1
nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Narizeni tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky

NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési (CLP) Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18.
prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle piilohy XVI

Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro ptipadné zahrnuti do piilohy XIV natfizeni REACH
Neobsahuje latky zarazené do Prilohy XIV REACH

Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 649/2012 ze dne 4. ¢ervence 2012 o
vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek.

Neobsahuje latky podléhajici natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2019/1021 ze dne 20. ¢ervna 2019 o
perzistentnich organickych znecist'ujicich latkach.
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15.1.2. Narodni predpisy

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné€ nékterych zékont, v platném znéni

(chemicky zékon).

Naftizeni vlady ¢. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci, v platném znéni.
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakont, v platném znéni.

Zakon €. 541/2020 Sb. Sb.

Zékon o odpadech, v platném znéni.

15.2

Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

a) | Zmény provedené v bezpe¢nostnim listu v rdmci revize

Datum vydani bezpecnostniho listu vyrobce: 16.01.2013

Historie revizi:

Verze Datum Zmény
1 prosinec 2022 Uprava formatu podle natizeni EU 2020/878
b) |KIli¢ nebo legenda ke zkratkam
DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi
k nepfiznivym ucéinktim)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k
nepfiznivym ucinkiim)
PEL ptipustny expozi¢ni limit dlouhodoby (8 hodin)
NPK-P nejvyssi piipustna koncentrace, kratkodoby limit
CLP nafizeni ES 1272/2008
REACH natizeni ES 1907/2006
PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven
vPvB latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici se
CAS ¢islo Chemical Abstracts identifikujici latku
EINECS ¢islo ze seznamu obchodovatelnych latek v EU
Indexové ¢islo identifikacni Cislo ze seznamu harmonizovanych klasifikaci podle natizeni 1272/2008
Acute Tox. 2 Akutni toxicita (oralni), kategorie 2
Acute Tox. 4 Akutni toxicita (oralni), kategorie 4
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1
Aguatic Chronic 1 | Nebezpe¢ny pro vodni prostiedi — chronicky, kategorie 1
Aquatic Chronic 2 | Nebezpeény pro vodni prostiedi — chronicky, kategorie 2
Aquatic Chronic 3 | Nebezpeény pro vodni prostiedi — chronicky, kategorie 3

c) | Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl
dale zpracovan na podklad€ informaci poskytnutych vyrobcem. pouzity volné dostupné udaje z BL surovin a

databazovych zdroju.
d) | Seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpecnosti a/nebo pokynil pro bezpeéné zachdzeni
H300 Pfi poziti mlze zpUsobit smrt.
H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
H318 Zpisobuje vazné poskozeni o¢i.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
EUH032 Uvoliuje vysoce toxicky plyn pii styku s kyselinami.

e) | Pokyny pro skoleni

Bézné skoleni pro zachdzeni s chemickymi latkami.

f) | Dalsi informace

Smés by neméla byt pouzita pro zadny jiny ucel, nez pro ktery je uréena (viz. bod 1.2). Protoze specifické
podminky pouziti latky se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby pfizptsobil
pfedepsana upozornéni mistnim zakoniim a natizenim. Bezpe¢nostni informace popisuji vyrobek z hlediska
bezpecnostniho a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.




